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Arterieller Perfusions-Katheter , 
insbesondere fur die Padiatrie 

Die Erfindung betrifft einen arteriellen Perfusions- 
Katheter zur Verwendung in der offenen Herzchirurgie, ge- 
fertigt aus lichtdur chlassigem Kunststof fmaterial, mit 
einem durch eine Federspirale verstarkten, elastisch bieg- 
baren Langenbereich, an den sich auf der einen Seite eine 
steife Katheterspitze und auf der anderen Seite ein 
Schlauchanschluflbereich mit vergroBertem Durchmesser 
anschlieflen. 

Ein Perfusions-Katheter mit den vorstehend genannten Merk- 
malen ist bereits in dem DE-GM 88 15 625 vorgeschlagen 
worden. Solche Katheter werden insbesondere in der Herz- 
chirurgie verwendet und werden dort mit ihrer steifen 
Katheterspitze in die aufsteigende Aorta oder Arterie 
Pemoralis eingefuhrt. Beim Einsatz dieser Perfusions- 
Katheter in der Padiatrie, also bei der Operation von 
Kinderherzen, wird es von manchen Chirurgen als nachteilig 
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empfunden, dafl der Katheter zum Einfuhren der steifen und 
dunnen Katheterspitze an einem Langenbereich groBer Flexi- 
bility erfaBt werden muB, der eine gezielte und sichere 
Fuhrung der Katheterspitze beim Einfuhren in eine Arterie 
relativ kleinen Durchmessers erschwert. Der Erfindung 
liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Perf usions-Kathe- 
ter der genannten Art so auszubilden, daB mit ihm eine 
sichere Piihrung der Katheterspitze beim Einfuhren des 
Katheters in eine Arterie erreichbar ist. 

Die gestellte Aufgabe wird mit dem genannten Perfusions- 
Katheter erf indungsgemaB dadurch gelost, daB er mit einem 
durch den SchlauchanschluBbereich ein- und ausfuhrbaren, 
bis zum vorderen Ende des federspiralverstarkten Langen- 
bereiches reichenden Versteif ungsstab versehen ist, der 
einen kleineren AuBendurchmesser als der Innendurchmesser 
des federspiralverstarkten Langenbereiches aufweist. 

Der erf indungsgemaB ausgebildete Perf usions-Katheter ist 
also mit einem losbaren Versteifungsstab versehen, durch 
welchen der flexible, f ederspiralverstarkte Langenbereich 
versteif t wird, so daB der Chirurg zum Einfuhren der 
Katheterspitze an einem starren G-ebilde angreift. Durch 
den kleineren AuBendurchmesser des Versteifungsstabes im 
Vergleich zum Innendurchmesser des federspiralverstarkten 
Langenbereiches ist sichergestellt , daB durch die einge- 
fuhrte Katheterspitze in den Katheter eintretendes Blut 
fur den Chirurgen erkennbar in den federspiralverstarkten 
Langenbereich aufsteigen kann. Nach dem Einfuhren der 
Katheterspitze laBt sich der Versteifungsstab entfernen, 
damit der Katheter wieder seine bei der Operation erfor- 
derliche Plexibilitat erhalt. 
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Vorteilhaf terweise kann der Versteifungsstab als beid- 
seitig fur einen Gasdurchtritt offener Hohlstab ausgebil- 
det sein, so da!3 uber ihn auch eine gewunschte Entluftung 
des Katheters erfolgen kann. Hierbei kann der Verstei- 
fungsstab mit seinem einen Ende mit einem zum VerschluB 
des SchlauchanschluBbereiches dienenden Kunststof f stopf en 
verbunden sein, der in bekannter Weise fur einen Luft- 
durchlaB porbs, aber hydrophob ausgebildet ist, also ein 
Entluften des Katheters erlaubt, fUr Blut jedoch undurch- 
lassig ist. Der Kunststof f stopf en laBt sich zusammen mit 
dem Versteifungsstab entnehmen, bevor an den Katheter ein 
in der Regel zu einer Herz/Lungen-Maschine fuhrender Blut- 
leitungsschlauch angeschlossen wird. 

Die steife Katheterspitze ist ublicherweise schrag ange- 
schnitten, urn das Eindringen der Spitze in eine Arterie zu 
erleichtern. Urn dem Chirurgen auch wahrend der Operation 
immer erkennbar zu halten, mit welcher Stellung der Kathe- 
terspitze der Perfusions-Katheter angeordnet ist, kann der 
Katheter an seinem f ederspiralverstarkten Bereich eine mit 
dem auBersten Ende der Katheterspitze fluchtende erste 
Markierung, beispielsweise eine ertastbare Oder eine durch 
das Auge erkennbare Markierung, und eine dazu urn 180° um- 
f angsversetzte zweite Markierung aufweisen, die sich von- 
einander unterscheiden. 

Nachfolgend wird ein Ausf Uhrungsbeispiel eines erfindungs- 
gemaB ausgebildeten Perf usions-Katheters anhand der bei- 
liegenden Zeichnung naher erlautert. 
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Im einzelnen zeigen: 

Fig. 1 eine Seitenansicht dea Perf usions-Kathe- 

ters, teilweise im Langsschnitt ; 

Pig. 2 einen Querschnitt durch den Katheter ent- 

lang der Linie II-II in gegeniiber Pig. 2 
vergroBertem MaBstab. 

Der in der Zeichnung dargestellte Perf usions-Katheter 10 
ist einstuckig aus einem durchsichtigen Kunststof fmaterial 
gefertigt. Er weist einen in bekannter Weise mittels einer 
in das Kunststof fmaterial eingebetteten Metallspirale 1 1 
verstarkten flexiblen Langenbereich 12 auf, an den sich 
auf der einen Seite ein SchlauchanschluBbereich 13 mit 
einem groBeren Innendurchmesser als der spiral verstarkte 
Langenbereich 12 und auf der anderen Seite eine steife 
Katheterspitze 14 mit unverandertem Innendurchmesser an- 
schlieBen. Die Katheterspitze 14 ist mit einem schragen 
AbschluBrand 14.1 versehen, durch welchen sich eine 
vordere Einstichspitze 14.2 ergibt. An der Ubergangsstelle 
von der Katheterspitze 14 zu dem federspiral verstarkten 
Langenbereich 12 ist der Perf usions-Katheter 10 mit einem 
auBeren Anschlagkragen 15 versehen. 

In die SchlauchanschluBbf f nung 16 des Schlauchanschluflbe- 
reiches 13 ist ein luf tdurchlassiger porbser Kunststof f- 
stopfen 17 als VerschluBstopf en Ibsbar eingesetzt, der 
nach dem Einsetzen des Katheters in eine Arterie und nach 
vorherigem Abklemmen des Katheters im Ansatzbereich des 
SchlauchanschluBteiles 13 vor dem AnschlieBen eines Ver- 
bindungsschlauches herausgezogen wird. Mit dem Kunststof f- 
stopfen 17 ist koaxial ein Versteifungsstab 18 verbunden, 
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der durch den gesamten spiralverstarkten Langenbereich 12 
hindurchverlauft. Beim dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
besteht der Versteifungsstab aus einem starren Edelstahl- 
rohrchen. Der Versteifungsstab kbnnte aber auch aus einem 
mindestens weitgehend starren Kunststof f rohrchen bestehen. 
Wie die vergroBerte Schnittdarstellung der Pig. 2 erkennen 
laflt, ist der Auflendurchmesser a des hohlen Versteif ungs- 
stabes 18 kleiner als der Innendurchmesser b_ des spiral- 
verstarkten Langenbereiches 12. Dadurch ist sicher- 
gestellt, daB nach dem Einstechen der Katheterspitze 14 in 
eine Arterie Blut nicht nur in das Innere des hohlen Ver- 
steifungsstabes 18, sondern auch, fur den Chirurgen sicht- 
bar, in den Zwischenraum 19 zwischen dem Verstarkungsstab 
und dem spiralverstarkten Langenbereich 12 aufsteigt. 

Am Schlauchanschlufibereich 13 des Perfusions-Katheters 10 
ist ein durch eine Kappe 21 verschlieSbarer seitlicher Ab- 
zweigstutzen 20 ausgebildet, an welchen beispielsweise ein 
Uberwachungsgerat anschlieSbar ist. 

Der spiralverstarkte Langenbereich 12 weist auf seiner 
Auflenseite auf einer achsparallelen, mit der Einstechspitze 
14.2 der Katheterspitze 14 fluchtende erste Markierung auf, 
die beim dargestellten Ausfuhrungsbeispiel aus zwei Noppen 
besteht. An einer urn 180° gegenuber der ersten Markierung 22 
umf angsversetzten Stelle ist eine zweite Markierung 23 vor- 
gesehen, die beim dargestellten Ausfuhrungsbeispiel aus 
einem einzelnen Noppen besteht. Anstelle ertastbarer Markie- 
rungen 22 und 23 kann der f ederspiralverstarkte Langenbe- 
reich 12 des Katheters aber auch mit dem Auge erfafibare 
unterschiedliche Markierungen aufweisen. 
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Schutzanspruche : 



1 . Arterieller Perfusions-Katheter , gefertigt aus licht- 
durchlassigem Kunststoff material, mit einem durch eine 
Federspirale (11) verstarkten, elastisch biegbaren Lan- 
genbereich (12), an den sich auf der einen Seite eine 
steife Katheterspitze (14) und auf der anderen Seite 
ein Schlauchanschluflbereich (13) mit vergroflertem 
Durchmesser anschlie!3en, insbesondere fur die Padia- 
trie, dadurch gekennzeichnet , dafl er mit einem durch 
den Schlauchanschluflbereich (13) ein- und ausfiihrbaren, 
bis zum vorderen Ende des f ederspiralverst&rkten Lan- 
genbereiches (12) reichenden Versteifungsstab (18) ver- 
sehen ist, der einen kleineren Auflendurchmesser (a) als 
der Innendurchmesser (b) des federspiral verstarkten 
Langenbereiches (12) aufweist. 

2. Perf usions-Katheter nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der Versteifungsstab (18) als beidseitig 
fur einen Gasdurchtritt offener Hohlstab ausgebildet 
ist. 



3. Perf usions-Katheter nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafl der Versteifungsstab (18) mit 
seinem einen Ende mit einem zum Verschlufl des Schlauch- 
anschluflbereiches (13) dienenden Kunststoff stopf en (17) 
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verbunden ist, der in bekannter ¥eise fur einen Luft- 
durchlafi portfs, aber hydrophob auagebildet ist. 

4. Perfusions-Katheter nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi er an seinem f ederspiral-. 
verstarkten Bereich (12) eine mit dem auBersten Ende 
(14.2) der Katheterspitze (14) fluchtende erste Markie- 
rung (22) und eine dazu urn 180° umf angsversetzte zweite 
Markierung (23) aufweist, die sich voneinander unter- 
scheiden. 

5* Perfusions-Katheter nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Versteifungsstab (18) 
starr und aus Edelstahl gebildet ist. 

6. Perfusions-Katheter nach einem der AnsprUche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Versteifungsstab minde- 
stens weitgehend starr und aus Kunststoff gefertigt 
ist. 
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